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S.F. COMPONENTS  ⁄ ⁄  S.F. COMPONENTS

S.F. Components gilt als Spezialist und internationaler Partner 
für individuelle, aber auch standardisierte, technisch ausgereifte 
Führungs- und Dichtungssysteme für anspruchsvolle  Hydraulik- 
und Pneumatiklösungen. Das Produktportfolio umfasst ein aus-
gewähltes, innovatives Spektrum an Führungselementen, 
Dichtungen und Sonderkomponenten für viele Industrien. 
Es ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung, konsequenter 
Produkt entwicklung, technischen Know-hows und moderner 
Produktionstechnologien.
Als direkter Partner von modernen und spezialisierten Entwicklungs-, 
Konstruktions- und Produktionsunternehmen für anspruchs-
volle Präzisionsteile aus Hartgewebeverbundmaterialien, 

S.F. Components is regarded as a specialist and international 
partner for individual, but also standardized, technically sophisti-
cated guidance and sealing systems for demanding hydraulic and 
pneumatic solutions. The product portfolio covers a selected, inno-
vative range of guide elements, seals, special components for 
many industries. They are the result of many years of  experience, 
 consistent product development, technical know-how and 
modern production technologies.
As direct partner of modern, specialised and leading develop-
ment, construction and production cooperations for challenging 
precision parts of fabric-base composite materials, PTFE 

PTFE-Materialien und klassischen Werkstoffen der Dichtungs-
technik sowie der S.F. Inhouse-Fertigung von kundenspezifi-
schen Dichtungskomponenten greift S.F. Components auf 
komplexe Verarbeitungstechnologien, modernste  Ressourcen und 
hochwertige Werkstoffe zurück.
Darüber hinaus begleitet S.F. Components die Projekte von der 
individuellen Problemlösung über Konstruktion, Prototyping 
und Produktion bis hin zu den fertigen Hydraulikkomponenten. 
Entscheidend hierbei sind ein enger, partnerschaftlicher Dialog 
mit den Kunden und deren technischen Anforderungen, eine hohe 
Leistungs fähigkeit und Innovationsfreudig-
keit – die Basis für den gemeinsamen Erfolg.

compounds and traditional materials for sealing technologies 
and the S.F. inhouse production of customer specified sealing 
components – S.F. Components refers to complex processing tech-
nologies, the state-of-the-art resources and high-quality materials.
Moreover, the S.F. Components accompanies projects from the 
individual problem solution to construction, prototyping and 
production right through to finished hydraulic components. 
Decisive in this are a close, partnership-based dialogue with 
the  customers and their technical requirements, plus high per-
formance and innovation – the basis for 
mutual success.

Ideen werden 
zu Produkten

Dichtungs-
lösungen für 
Hydraulik-
systeme

Qualität & 
Präzision

Ideas turn into 
products 

Sealing solutions 
for hydraulic 
systems

Quality & 
accuracy

Technisches Know-how, das innovative und kosteneffiziente Produktspekt-
rum und das Qualitätsmanagement entsprechen den internationalen Standards 
der Norm DIN EN ISO 9001. Für S.F. Components ist es eine oberste Priorität, die 
Erwartungen der Kunden hinsichtlich Qualität und Präzision in allen erforderlichen 
Bereichen verbindlich zu prüfen und das S.F. Qualitätssortiment danach auszurichten.
S.F. Components – das bedeutet zuverlässige Produkte, entwickelt nach neuesten 
technologischen Kriterien, hohe Lagerkapazitäten, Leistungsfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Produkte – eine fundierte Basis für eine Vielzahl von Branchen 
und Vielfalt technischer Anwendungsgebiete.

Technical know-how, the innovative and cost-efficient product range and the 
quality management meet the international standards of the DIN EN ISO 9001. 
It is a top priority to make sure that customers‘ expectations regarding quality and 
precision in all required areas are binding and that S.F. align quality assortment 
afterwards.
S.F. Components means reliable products developed in accordance with the lat-
est technical criteria, high storage capacities, the highest performance and 
economic efficiency of products – a solid basis for a variety of industries and a 
multiplicity of technical fields of application.

  Antriebstechnik

  Baumaschinen- 

industrie

  Bergbau

  Erneuerbare Energien

  Flurförderzeuge

  Landmaschinen- 

industrie

 Lebensmittelindustrie

  Maschinen- und 

Anlagenbau

  Mobilhydraulik

  Schiffstechnik

  Schwerindustrie

  Stationäre Hydraulik

  Zylinderbau

  Agricultural machinery 

industry

  Construction machinery 

industry

  Cylinder construction

  Drive technology

  Food industry

  Heavy industry

  Industrial trucks

  Mechanical and plant 

engineering

  Mining

  Mobile hydraulics

  Renewable energies

  Ship technology

  Stationary hydraulics

QUALITÄTSPRODUKTE FÜR DEN HOHEN ANSPRUCH
Quality products for high requirements
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PROFILÜBERSICHT  ⁄ ⁄  PROFILE OVERVIEW

S.F. Components ist ein Anbieter für hochtechnisierte Hydraulikkomponenten mit 
klassischen Führungs- und Dichtsystemen, Sonderteilen sowie maßgefertigten 
Individuallösungen, ausgerichtet auf eine Vielzahl von Branchen von hydrauli-
schen Anwendungen. Dabei stützen wir uns auf fünf Kerntechnologien:

S.F. Components is a provider of highly mechanised, high-quality hydraulic 
components with classic guidings and sealing systems, special parts as well as 
customised individual solutions, geared towards a variety of hydraulic application 
industries. In doing so, we draw upon five core technologies:

Kerntechnologien
Core technologies

Produkttyp
Product type 

Form
Shape

Werkstoff
Material

Führungselemente
Kolbenführung

Kolbenführung
Piston guiding
Stangenführung
Rod guiding
Plungerführung
Plunger guiding
Buchsen
Bushing

Standard
Standard
Individuell
Individual

Baumwollgewebe/Phenolharz
Cotton fabric/phenolic resin
Kunstfaser/Phenolharz mit PTFE
Synthetic fabric/phenolic resin + PTFE
Polyester/Polyesterharz + Graphit/PTFE
Polyester fabric/polyester resin + graphite/PTFE
Baumwollgewebe/Graphit
Cotton fabric/graphite
Aramidgewebe/Hybridgewebe
Aramid-fabric/high temperature phenolic 
PTFE-Compounds
PTFE compounds 
Polyacetal 
Polyacetal

PTFE-Dichtungen 
PTFE sealing

Kolbendichtungen 
Piston sealings 
Stangendichtungen 
Rod sealings

Abstreifer
Wipers

Einfach- und
Single acting and
Doppeltwirkend
Double acting

PTFE-Bronze
PTFE bronce
PTFE-Kohle/Kohlefaser
PTFE carbon/carbon fibre
PTFE-Glasfaser
PTFE fibre glas
PTFE-Lebensmittel-Compound
PTFE food compatible compound

Rotationsdichtungen
Rotary sealings

Einfach- und
Single acting and
Doppeltwirkend
Double acting

Sonderwerkstoffe (z.B. PEEK, Ekonol)
Special material (e.g. PEEK, Ekonol)
Polyurethan/UHMWPE/Polyester
Polyurethane/UHMWPE/polyester

Allgemeine Hydraulikdichtungen
Hydraulic sealing systems

Kolbendichtungen
Piston sealings 
Stangendichtungen 
Rod sealings
Abstreifer 
Wipers 
Rotationsdichtungen 
Rotary Seals

Außendichtend 
External sealing action 
Innendichtend 
Internal sealing action

Standardmaterialien
Standard material
Polyurethan, PTFE, NBR/FPM, Polyester
Polyurethane, PTFE, NBR/FPM, polyester
Sonderwerkstoffe
Special material

Stützringe 
Backup rings

Endlos
Continuous
Spiralisiert
Spiral
Geschlitzt
Slotted

PTFE-Bronze
PTFE bronze
PTFE-Kohle/Kohlefaser
PTFE carbon/carbon fibre
PTFE-Glasfaser
PTFE fibre glas
PTFE-Rein/Lebensmittel-Compound
PTFE virgin/food compatible compound
Polyurethan
Polyurethan
POM
POM
Sonderwerkstoffe, siehe Seite 15
Special material, see page 15

Sonderdichtungen 
Special sealing systems 
Spezialkomponenten 
Special components
Individuelle Fertigung 
Individual manufactoring
Gedrehte Dichtungen 
Machined seals

Kolbendichtungen
Piston sealings
Stangendichtungen
Rod sealings
Abstreifer
Wipers
Sonderdichtungen
Special sealings
Spezialkomponenten
Special components
Konstruktionsteile
Designed parts
Flachdichtungen
Flat gaskets

nach Kundenvorgabe
customer request
nach Auslegung oder 
Zeichnung
acc. as design and 
construction

Standardmaterialien
Standard material
Polyurethan, PTFE, NBR/FPM
Polyurethane, PTFE, NBR/FPM
Polyethylen
Polyethylene
POM, PA
POM, PA
Sonderwerkstoffe, siehe Seite 15
Special material, see page 15
PU + MoS2

PU + MoS2
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STANGENDICHTUNGEN  ⁄ ⁄  ROD SEALS

Profil
Profile

Typ
Reference

Druck
Pressure
< (bar)

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Für geschlossene Einbauräume  ⁄ ⁄  For closed housings

SE3...-NBR 120 −30 / +100 0,5 NBR

SE3...-NBR
SE3...-FPM

120
120

−30 / +100
−10 / +180

0,5
0,5 NBR FPM

SE5...-NBR 120 −30 / +100 0,5 NBR

TRO... 350 −30 / +100 0,5 NBR/POM

SE7...
SE7...-FPM

250
250

−30 / +100
−10 / +150

0,5
0,5

NBR-C
FPM-C

SE8...
SE8...-FPM

400
400

−30 / +100
−10 / +150

0,5
0,5

NBR-C/POM
FPM-C/PTFE

BLT... 400 −50 / +100 1 TNBR/PU

SE3...-PU
SE3...-TTPU

400
400

−30 / +100
−40 / +130

0,5
0,5

PU
PU Tieftem-
peratur  
PU low tem-
peratur

SE3LA... 500 −30 / +100 0,5 PU/POM

SE4... 400 −30 / +100 0,5 PU

SE4LA... 500 −30 / +100 0,5 PU/POM

SE1... 400 −30 / +100 0,5 PU

SE2... 400 −30 / +100 0,5 PU

SE2LA... 500 −30 / +100 0,5 PU/POM

SE5...-PU 400 −30 / +100 0,5 PU

EUSI... 400 −30 / +100 0,5 PU/NBR

EUS/ST... 500 −30 / +100 0,5 PU/NBR/PU

EUS/LA... 500 −30 / +100 0,5 PU/NBR/POM

EUS/C... 250 −30 / +100 0,5 PU/NBR

IBF...
Buffer 400 −30 / +100 0,5 PU/POM

SE...-...
SE...-...-
FPM...-PU
SE...-HY

600
600
800
500

−30 / +100
−10 / +200
−30 / +100
−30 / +100

15
15
2

0,5

PTFE-Comp./
NBR PTFE- 
Comp./FPM 
PU hart/NBR 
Polyester/NBR

SD...-...
SD...-...-FPM
SD...-PU

600
600
800

−30 / +100
−10 / +200
−30 / +100

15
15
2

PTFE-Comp./
NBR PTFE- 
Comp./FPM 
PU hart/NBR

Profil
Profile

Typ
Reference

Druck
Pressure
< (bar)

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Für offene Einbauräume  ⁄ ⁄  For open housings

SE5...-NBR 120 −30 / +100 0,5 NBR

DM5... 400 −30 / +120 0,5 NBR-C/POM

DM7... 
DM7...-FPM

400
400

−30 / +120
−10 / +150

0,5
0,5 NBR-C FPM-C

SE10... 700 −30 / +110 0,5 NBR-C/POM

SE10.../M 250 −30 / +110 0,5 NBR-C/POM

Dichtungsprofile auch in gedrehter Version sowie in verschiedenen Materialien 
verfügbar.

Seal profiles also abvailable as machined seals in different material versions.
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EINFACH- UND DOPPELTWIRKEND 
SINGLE AND DOUBLE ACTING KOLBENDICHTUNGEN  ⁄ ⁄  PISTON SEALS

Profil
Profile

Typ
Reference

Druck
Pressure
< (bar)

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Doppeltwirkende Kolbendichtungen  ⁄ ⁄  Double acting piston seals

TPM...  
TPM...-FPM

350
350

−30 / +100
−10 / +120

0,5
0,5

NBR/TPE/
POM FPM/
TPE/POM

DBM... 350 −30 / +100 0,5 NBR/TPE/POM

DCS... 250 −30 / +100 0,5 NBR/TPE/POM

DSM... 700 −30 / +120 0,5 NBR-C/POM

DPS...
DPS...-FPM

350
350

−30 / +120
−10 / +15

0,5
0,5

NBR-C/POM 
FPM-C/PTFE

DPC... 500 −30 / +120 0,5 NBR-C/POM

D11W... 500 −30 / +120 0,5 NBR-C/POM

D11W...-H 500 −30 / +120 0,5 NBR-C/POM

EUD... 400 −30 / +120 0,5 PU/NBR/POM

EUD...-PU 400 −30 / +120 0,5 PU/POM

TPI... 350 −35 / +100 0,5 NBR/POM

TDUO... 40 −30 / +100 0,5 NBR/Stahl 
NBR/Steel

KDW...  
KDW.../LP

400
250

−30 / +100
−30 / +100

0,5
0,5

PU/NBR PU/
NBR

KDW.../VK 400 −30 / +100 0,5 PU/NBR

KDS.../PK 400 −30 / +100 0,5 PU+MoS2/
NBR

KDOK... 600 −30 / +100 1 PA/NBR

KD...-...  
KD...-FPM 
KD...-HY

600
600
500

−30 / +100
−10 / +200
−30 / +100

15
15
0,5

PTFE/NBR 
PTFE/FPM 
Poly ester/NBR

KD...-BR/VK 600 −30 / +100 15

PTFE-Bronze/
NBR 
PTFE bronze/
NBR

KDAQ...-... 
KDAQ...-FPM

400
400

−30 / +100
−10 / +200

2
2

PTFE/NBR 
PTFE/FPM

PHD...-BR 
PHD...-PU

400
400

−30 / +110
−30 / +110

1,5
0,5

PTFE/NBR/
POM PU/NBR/
POM

Profil
Profile

Typ
Reference

Druck
Pressure
< (bar)

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Einfachwirkende Kolbendichtungen  ⁄ ⁄  Single acting piston seals

DC... 40 −30 / +100 0,25 NBR

KE1...-NBR 80 −30 / +100 0,5 NBR

KE1...-NBR 
KE1...-FPM

120
120

−30 / +100
−10 / +180

0,5
0,5 NBR FPM

KE2...-NBR 400 −30 / +120 0,5 NBR-C/POM

KE3...-NBR 400 −30 / +120 0,5 NBR-C/POM

G18...  
G18.../NEO

250
500

−40 / +120
−40 / +120

0,5
0,5

NBR-C
NBR-C/POM

G18.../M 400 −40 / +120 0,5 NBR-C

DM3... 
DM3...-FPM

400
400

−30 / +120
−10 / +150

0,5
0,5 NBR-C FPM-C

SE5...-NBR 
SE5...-PU

100
400

−30 / +100
−30 / +100

0,5
0,5 NBR PU

KE1...-PU 400 −30 / +100 0,5 PU

KE2...-PU 500 −30 / +100 0,5 PU/POM

KE3...-PU 
KE3...-PU/AR 400 −30 / +100 0,5 PU/POM PU/

POM/POM

EUS/I... 400 −30 / +100 0,5 PU/NBR

KE...-...  
KE...-FPM

600
600

−30 / +100
−10 / +200

15
15

PTFE/NBR 
PTFE/FPM

Stangendichtungen 
Rod seals

Kolbendichtungen 
Piston seals

Abstreifer 
W

ipers
Führungselem

ente 
Guide elem

ents
Rotationsdichtungen 
Rotary seals

Stützringe, Statische 
Dichtungen  ⁄ ⁄  Back-
up rings, static seals

Pneum
atik Dichtungen 

Pneum
atic seals

Buchsen, Gleitlager
Bushings, bearings

Gedrehte Dichtungen 
M

achined seals
W

erkstoffübersicht 
M

aterial overview

Dichtungsprofile auch in gedrehter Version sowie in verschiedenen Materialien 
verfügbar.

Seal profiles also abvailable as machined seals in different material versions.
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Profil
Profile

Typ
Reference

Druck
Pressure
< (bar)

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Einfachwirkende Abstreifer  ⁄ ⁄  Single acting wipers 

AS1...-NBR
AS1...-FPM

−30 / +100
−10 / +180

0,8
0,8

NBR
FPM

AS1...-PU
AS1...-HY

−30 / +100
−30 / +110

0,8
0,8

PU
Polyester/TPE

AS2...-NBR
AS2...-FPM

−30 / +100
−10 / +180

0,8
0,8

FPM
NBR

AS2...-PU
AS2...-HY

−30 / +100
−30 / +110

0,8
0,8

PU
Polyester/TPE

AS6... −30 / +100 1 PU

AS13...-PU −30 / +100 0,8 PU

WRS... −30 / +100 0,5 NBR

PWB... −30 / +100 0,8 NBR

NW... −50 / +130 0,8 PA + MoS2

DK... −30 / +100 0,8 PU 

PPW... −30 / +100 0,8 PU

AS...-...
AS...-FPM

−30 / +100
−10 / +200

15
15

PTFE/NBR
PTFE/FPM

Einfachwirkende Abstreifer für offene Nuten  ⁄ ⁄  Single acting wipers for open housings

AS4...-NBR −30 / +100 0,8 NBR/Stahl 
NBR/Steel 

AS5...-NBR −30 / +100 0,8

NBR/Stahl 
NBR/Steel  
innen 
inside

AS4.../GAP −30 / +100 0,8 PU/Stahl 
PU/Steel

AS4...-PU −30 / +100 0,8 PU/Stahl 
PU/Steel

AS9... −30 / +100 0,5 PU/Stahl 
PU/Steel

AS9... −30 / +100 0,5 PU/Stahl 
PU/Steel

AS9.../M −30 / +100 0,5 PU/Stahl 
PU/Steel

AS11...
AS11...-FPM

−30 / +110
−20 / +180

1
1

MS/NBR/ST
SS/FPM/SS

AS12...-PU
AS12...-FPM
AS12...-TNBR

−30 / +110
−10 / +180
−50 / +100

1
1
1

BZ/PU/NBR/
Stahl 
Steel
BZ/FPM/FPM/
Stahl 
Steel
BZ/PU/TNBR/
Stahl 
Steel

Profil
Profile

Typ
Reference

Druck
Pressure
< (bar)

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Doppeltwirkende Abstreifer  ⁄ ⁄  Double acting wipers

AS7...-NBR
AS7...-FPM

−30 / +100
−10 / +180

0,8
0,8

NBR
FPM

AS7...-PU −30 / +100 0,8 PU 

AS3...-NBR
AS3...-FPM

−30 / +100
−10 / +180

0,8
0,8

NBR
FPM 

AS3...-PU −30 / +100 0,8 PU

AS10... −30 / +100 0,5 PU

AS14...-PU −30 / +100 0,8 PU

AD...-... 
AD...-FPM

−30 / +100
−10 / +200

15
15

PTFE/NBR
PTFE/FPM

ADD...-...
ADD...-FPM

−30 / +100
−10 / +200

15
15

PTFE/NBR
PTFE/FPM

ADP...-...
ADP...-FPM

−30 / +100
−10 / +200

5
5

PTFE/NBR
PTFE/FPM

Doppeltwirkende Abstreifer für offene Nuten  ⁄ ⁄  Double acting wipers for open housings

AS4...-PU/D −30 / +100 0,5 PU/Stahl 
PU/Steel

ABSTREIFER  ⁄ ⁄  WIPES
EINFACH- UND DOPPELTWIRKEND 

SINGLE AND DOUBLE ACTING

Dichtungsprofile auch in gedrehter Version sowie in verschiedenen Materialien 
verfügbar.

Seal profiles also abvailable as machined seals in different material versions.
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Stangendichtungen 
Rod seals

Kolbendichtungen 
Piston seals

Abstreifer 
W

ipers
Führungselem

ente 
Guide elem

ents
Rotationsdichtungen 
Rotary seals

Stützringe, Statische 
Dichtungen  ⁄ ⁄  Back-
up rings, static seals

Pneum
atik Dichtungen 

Pneum
atic seals

Buchsen, Gleitlager
Bushings, bearings

Gedrehte Dichtungen 
M

achined seals
W

erkstoffübersicht 
M

aterial overview

Profil
Profile

Typ
Reference

Flächen-
pressung
Pressure/
static
(N/mm²)*

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Führungsringe für Stangen  ⁄ ⁄  Guide rings for rods

KT100... 300 −40 / +120 1 Phenolharz
Phenolic resin

KT107... 300 −40 / +120 1

Baumw./Phenol. 
+ Graphit
Cotton/Phenolic 
+ graphite

KT200©... 330 −40 / +130 1

Synth./Phenolh. 
+ PTFE
synth./phenolic 
+ PTFE

KT200B... 310 −40 / +110 1
Polyesterg./
Epoxih.
Polyester/epoxi

KT500...-t
türkis/ 
turquoise

340 −40 / +130 1 Polyester/PTFE 
Polyester/PTFE

KT700... 350 −40 / +200 1

Aramid, mod. 
Phenolharz + 
Graphit 
Aramid, Phenolic 
resin + graphite

FPO...    25 °C: <40
>60 °C: <25 −40 / +110 0,8 POM

FIL...    25 °C: <40
>60 °C: <25 −40 / +110 0,8 POM

FIT...    25 °C: <40
>60 °C: <25 −40 / +110 0,8 POM

ZTP...-... 
Zuschnitte 
Cutted

     25 °C: <20
>120 °C: <10 −60 / +150 15 PTFE-Compounds

BR/K/P

Führungsringe für Kolben  ⁄ ⁄  Guide rings for piston

KT100... 300 −40 / +120 1 Baumw./Phenol.
Cotton/phenolic

KT107... 300 −40 / +120 1

Baumw./Phenol. 
+ Graphit
Cotton/phenolic 
+ graphite

KT200©... 330 −40 / +130 1

Synt./Phenolh. 
+ PTFE
Synth./phenolic 
+ PTFE

KT200B... 310 −40 / +110 1
Polyesterg./
Epoxih.
Polyester/epoxi

KT500...-T
türkis/ 
turquo.

340 −40 / +130 1 Polyester/PTFE 
Polyester/PTFE

KT700... 350 −40 / +200 1

Aramid/ 
m.Phenolh.
Aramid/ 
m. Phenolic

FPO...    25 °C: <40
>60 °C: <25 −40 / +110 0,8 POM

FEL...    25 °C: <40
>60 °C: <25 −40 / +110 0,8 POM

FET...    25 °C: <40
>60 °C: <25 −40 / +110 0,8 POM

FPL...    25 °C: <40
>60 °C: <25 −40 / +110 0,8 POM

ZTP...-... 
Zuschnitte 
Cutted

     25 °C: <20
>120 °C: <10 −60 / +150 15 PTFE-Compounds

BR/K/P

Profil
Profile

Typ
Reference

Flächen-
pressung
Pressure/
static
(N/mm²)*

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Führungsbänder Meterware in Rollen  ⁄ ⁄  Guide tapes by meter in rolls

TP...-...      25 °C: <20
>120 °C: <10 −60 / +150 15

PTFE-Compounds:
Bronze, Kohle, 
Kohle faser, rein 
PTFE compounds: 
Bronze, carbon, 
carbon fibre, 
virginal

KT220T... 340 −30 / +120 1 Kunstfaser + PTFE 
Synthetic + PTFE

KT500T... 340 −30 / +120 1

Polyester + 
Graphit 
Polyester + 
graphite

KT500T...-t 
türkis/ 
turquoise

340 −30 / +120 1 Polyester + PTFE

Führungsbänder Meterware Spiralen  ⁄ ⁄  Guide tapes by meter spirals

d
N

KT220TS... 340 −30 / +120 1 Kunstfaser + PTFE 
Synthetic + PTFE

d
N

KT500TS... 340 −30 / +120 1

Polyester + 
Graphit 
Polyester + 
graphite

d
N

KT500TS...-t 
türkis/ 
turquoise

340 −30 / +120 1 Polyester + PTFE

FÜR STANGEN UND KOLBEN 
FOR PISTONS AND RODS FÜHRUNGSELEMENTE  ⁄ ⁄  GUIDE ELEMENTS

*Gewebewerkstoffe: statisch; senkrecht zur Schichtung 

*Fabric material: static; vertical to layer



08 www.sf-components.com

Profil
Profile

Typ
Reference

Druck
Pressure
< (bar)

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Rotationsdichtungen  ⁄ ⁄  Rotary sealing

RA...-...  
RA.../FPM 
RA.../PU

300
300
200

−30 / +100
−10 / +200
−30 / +100

2
2

0,5

PTFE/NBR 
PTFE/FPM  
PU/NBR

RI...-...  
RI.../FPM 
RI.../PU

300
300
200

−30 / +100
−10 / +200
−30 / +100

2
2

0,5

PTFE/NBR 
PTFE/FPM  
PU/NBR

RVSR...-... 150 −100 / +260 2

PTFE-Com-
pound/ 
SS- Feder 
PTFE compound/
SS-Spring

R17... 200 −30 / +100 0,1 NBR/NBR-C

R19... 400 −30 / +100 0,2 NBR/NBR-C/
POM

V-Ringe  ⁄ ⁄  Face seals

VA...
VA...-FPM

−30 / +100
−30 / +200

12
12 NBR FPM

VS...
VS...-FPM

−30 / +100
−30 / +200

12
12 NBR FPM

VL...
VL...-FPM

−30 / +100
−30 / +200

12
12 NBR FPM

TFR... −30 / +100 3 – 10 PU

Wellendichtringe  ⁄ ⁄  Rotary shaft seals

WA...
WA...-FPM

0,5
0,5

−30 / +110
−20 / +200

3 – 10
3 – 10

NBR/Stahl
FPM/SS

WAS...  
WAS...-FPM

0,5
0,5

−30 / +110
−20 / +200

3 – 10
3 – 10

NBR/Stahl
FPM/SS

WAS...-P 
WAS..P-FPM

8
8

−30 / +110
−20 / +200

3 – 10
3 – 10

NBR/Stahl
FPM/SS

WB
WB...-FPM

0,5
0,5

−30 / +110
−20 / +200

3 – 10
3 – 10

NBR/Stahl
FPM/SS

WBS
WBS...-FPM

0,5
0,5

−30 / +100
−20 / +200

3 – 10
3 – 10

NBR/Stahl
FPM/SS

WD 0,5 −30 / +100 3 – 10 NBR/Stahl

WAOF 
WAOF...-FPM

0,5
0,5

−30 / +100
−20 / +200

3 – 10
3 – 10

NBR/Stahl
FPM/SS

WASOF 
WASOF..FPM

0,5
0,5

−30 / +100
−20 / +200

3 – 10
3 – 10

NBR/Stahl
FPM/SS

X-Ringe + XS-Ringe  ⁄ ⁄  X-rings + XS-rings

X...
X...-FPM

150
150

−30 / +110
−20 / +200

0,5
0,5

NBR 70 Shore A 
FPM 70 Shore A

XS...
XS...-AK

500
500

−30 / + 80
−40 / +120

0,5
0,8

PU 93/Shore A 
PU 93/Shore A

Profil
Profile

Typ
Reference

Druck
Pressure
< (bar)

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Stützringe  ⁄ ⁄  Back-up rings

STE...-... 
STE...-PA 
STE...-POM

−200/+200
−30/+100
−40/+110

PTFE-Com-
pounds
PA POM

STG...-... 
STG...-PA 
STG...-POM

−200/+200
−30/+100
−40/+110

PTFE-Com-
pounds
PA POM

STS...-P −200/+200 PTFE virginal

STI...NBR 
STI...FPM

400
400

−30 / +110
−20 / +200

NBR 90 Sh.A
FPM 90 Sh.A

STI...inch 500 −30 / +110 TPEPolyester/ 
55 Sh.D

STM...metrisch 500 −30 / +110 TPEPolyester/ 
55 Sh.D

Statische Dichtungen  ⁄ ⁄  Static seals
für Anschlüsse  ⁄ ⁄  for connectors

USIT...  
USIT...-FPM

500
500

−30 / +110
−30 / +200

NBR 90Sh.A/
ST FPM 
90Sh.A/ST

USIT...  
USIT...-FPM

500
500

−30 / +110
−30 / +200

NBR 90Sh.A/
ST FPM 
90Sh.A/ST

CU... −30 / +110 CU

FC...
USIT...-FPM

500
500

−30 / +110
−20 / +200

NBR 85Sh.A/
ST FPM 
85Sh.A/ST

für Flansche  ⁄ ⁄  for flanges: SAE/ISO/CAT®

FS... 500 −40 / +120 PU 92 Sh.A

SFS... 500 −40 / +90 PU 95/57 Sh.A

8D-Ring... 420 −40 / +110 NBR 90 Sh.A

KS...
KS...-FPM 
KS7...

500
500
250

−30 / +110
−15/+200

−30 / + 110

NBR 90 Sh.A 
FPM 90 Sh.A 
NBR 70 Sh.A

FRC... 800 −40 / +110 PU

YR... 200 −30 / +100 NBR 90 Sh.A/
St

DFL3... 
DFL3...-FPM

300
300

−60 / +200
−20 / +200

PTFE/MVQ 
PTFE/FPM

DFL4... 
DFL4...-FPM

300
300

−60 / +200
−20 / +200

PTFE/MVQ 
PTFE/FPM

FOI...
FOE...

800
800

−200/+160
−200/+160

PTFE/SS
PTFE/SS

ROTATIONSDICHTUNGEN, STATISCHE DICHTUNGEN, STÜTZRINGE  ⁄ ⁄   
ROTARY SEALS, STATIC SEALS, BACK-UP RINGS

Weitere Rotationsdichtungen, Wellendichtringe, Flanschdichtungen auf Anfrage.
Further rotary seals, oil seals, flange seals on request.

Stützringe in verschiedensten Materialien auf Anfrage  
erhältlich. 
Back-up rings in various materials available on  
request.
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Profil
Profile

Typ
Reference

Druck
Pressure
< (bar)

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Stangendichtungen  ⁄ ⁄  Rod seals  pneumatik  ⁄ ⁄  pneumatic

SE3...-NBR 120 −30 / +100 0,5 NBR

SE3...-NBR
SE3...-FPM

120
120

−30 / +100
−10 / +180

0,5
0,5

NBR
FPM

SE3P... 20 −30 / +90 1 PU

RZR...-NBR
RZR...-PU

12
20

−30 / +100
−30 / +90

1
1

NBR
PU

DUP 20 −30 / +90 1 PU

NPSL...-NBR
NPSL...-FPM

16
16

−30 / +100
−10 / +150

1
1

NBR/ST
FPM/ST

NPSL...-PU 20 −30 / +90 1 PU

NPSL..-HY 16 −30 / +100 1 TPE

UWP...-PU 20 −30 / +90 1 PU

Kolbendichtungen  ⁄ ⁄  Piston seals pneumatik  ⁄ ⁄  pneumatic

KE1...-NBR 80 −30 / +100 0,5 NBR

KE1...-NBR 
KE1...FPM

120
120

−30 / +100
−10 / +180

0,5
0,5

NBR 
FPM

KE1P... 20 −30 / +102 1 PU

MPZ... 16 −30 / +103 1 NBR

PKK... 16 −30 / +104 1 NBR

RZP..-NBR 
RZP...-PU

12
20

−30 / +105
−30 / +106

1
1

NBR 
PU

TDOP... 16 −30 / +107 1 NBR/Stahl
NBR/Steel

ADOP... 12 −30 / +108 1 NBR/ALU

PM... 20 −30 / +109 1 PU/ALU/ 
MST/POM

Profil
Profile

Typ
Reference

Druck
Pressure
< (bar)

Temperatur
Tempera-
ture
(°C)

Gleit-
geschw.
Speed
(m/s)

Werkstoff
Material

Abstreifer  ⁄ ⁄  Wiper  pneumatik  ⁄ ⁄  pneumatic

WRP...-PU −30 / +90 1 PU

Bufferring  ⁄ ⁄  Cushioning seal  pneumatik  ⁄ ⁄  pneumatic

CIM... 20 −30 / +90 1 PU

Führungsringe für Kolben – Stange  ⁄ ⁄  Guide rings for piston – rod

FPK... 40 −40 / +110 1 POM/
mod.

FPS... 40 −40 / +110 1 POM/
mod.

Führungsband Meterware in Rolle  ⁄ ⁄  Guide tape by meter in roll

TP...-K     25 °C: <20
>120 °C: <10 −60 / +150 15

PTFE-Com-
pounds/
Kohle- 
Graphite
PTFE com-
pounds/
carbon 
graphite

ROTATIONSDICHTUNGEN, STATISCHE DICHTUNGEN, STÜTZRINGE  ⁄ ⁄   
ROTARY SEALS, STATIC SEALS, BACK-UP RINGS PNEUMATIK DICHTUNGEN  ⁄ ⁄  PNEUMATIC SEALS

Stangendichtungen 
Rod seals

Kolbendichtungen 
Piston seals

Abstreifer 
W

ipers
Führungselem

ente 
Guide elem

ents
Rotationsdichtungen 
Rotary seals

Stützringe, Statische 
Dichtungen  ⁄ ⁄  Back-
up rings, static seals

Pneum
atik Dichtungen 

Pneum
atic seals

Buchsen, Gleitlager
Bushings, bearings

Gedrehte Dichtungen 
M

achined seals
W

erkstoffübersicht 
M

aterial overview
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Profil
Profile

Typ
Reference

Temperatur
Temperature
(°C)

Flächenpressung 
Pressure (N/mm2)

Gleitgeschwind.
Speed (m/s)

Werkstoff
Material

Statisch
Static
v <0,01

Dyna-
misch
Dynamic 
v = 0

Trocken
Dry

Fett
Grease

Oil
Oil

Rollierte Buchsen  ⁄ ⁄  Rolled bushings

BK1... −195/+250 250 140 2,5 -- 5 Stahl 
Steel

BK1...-F −195/+250 250 140 2,5 -- 5 Stahl 
Steel

BK2... −40 / +110 250 120 0,5 2,5 5 Stahl 
Steel

BK3... −40 / +150 150 80 -- 2,5 10 Stahl 
Steel

BK... −100 / +150 120 40 -- 2 >2 Bronze 
Bronze

BK-...-F −100 / +150 120 40 -- 2 >2 Bronze 
Bronze

FT-... −100 / +250 120 40 -- 2 >2 Bronze 
Bronze

Rollierte Buchsen  ⁄ ⁄  Rolled bushings

HST..... −195/+250 250 150 -- 0,6 0,6 Gehärteter Stahl 
Hardenend Steel

Rollierte Buchsen  ⁄ ⁄  Rolled bushings

KT500B....T
türkis/turquoise −50 / +130 200 70 2 5 5 Polyester Gewebe/Polyesterharz + PTFE  

polyester fabric/ polyester resin + PTFE

KT500B.... −50 / +130 200 70 2 5 5 Polyester Gewebe/ Polyesterharz + Graphit  
polyester fabric/ polyester resin + graphite

 

GLEITBUCHSEN  ⁄ ⁄  MACHINED SEALS
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Profilvarianten 
Profile types

  Drehen von Sonderdichtungen und 

Spezial komponenten

  Modular als Einzelbaustein oder als 

gesamtes Dichtungssystem

 Individuelle Konstruktion und Produktion

 Bis zu 1.500 mm

 Verschiedenste Materialien

  Für sämtliche Hydraulikanwendungen 

aller Branchen, auch für die Lebens-

mittelindustrie

 Kostengünstig und kurzfristig 

  Aus einer Hand – vom Prototyp bis zur 

Serienfertigung

   Manufacturing of special seals and 

components

   Either as a single module or as an entire 

sealing system

   Individual construction and production

   Up to 1,500 mm

   Wide range of materials

   Almost al hydraulic applications, also 

food industry

   Economic and short term

   From one source – from prototyping to 

serial production 

S.F. Components bietet umfangreiche Sonderdichtungen und -teile, 
hergestellt aus aus klassischen Standard- und Sonderwerkstoffen für 
eine Vielzahl von Anwendungen, nach speziellen Kundenvorgaben. 
Wir fertigen nach Zeichnungen und Vorgaben, entwickeln in enger Zusam-
menarbeit mit der Produktion und unseren Kunden, entsprechend der 
Anforderung, individuelle und einsatzorientierte Lösungen. Durch spezielle 
Technologien können Dichtungen, Sonderteile in verschiedensten Material -
kombinationen in sehr kurzer Zeit gefertigt werden. Während allen Projekt-
phasen kann auf veränderte Parameter, Geometrien, Abmessungen und 
Design jederzeit Einfluss genommen werden. Mittels der Vielzahl an Werk-
stoffen – gerade abweichend von Standarddichtungsmaterialien – erzielen 
wir in vielen Fällen effektivere physikalische Werte, verbesserte Laufeigen-
schaften und chemische Beständigkeiten sowie Einsatzmöglichkeiten in 
temperatursensiblen Anwendungen.

S.F. Components provides special sealings and special parts produced 
from classic standard and special material – adapted to a wide range 
of applications and produced to customer requirements or drawings.
Together with our customers and our manufacturing department we develop 
individual applications and customer oriented solutions in accordance with 
the requirements. By using special technologies it is possible to manufac-
ture seals and special parts in different material combinations shortly. 
During all project phases, changed parameters, geometries, dimensions 
and design can be influenced at any time. By using a variety of materials, 
unlike standard seal materials, we are often more effective in physical 
properties, improved runability and chemical resistance, and in temperature 
sensitive applications.

Nach Maß –  
Einzeln oder Serie

Dichtungen und 
Spezialkomponenten 
aus Standard- und 
Sondermaterialien –  
CNC-gefertigt

Gedrehte Dichtungen, 
Dichtsätze, Funktionsteile – 
aus PU, NBR, FPM, TPE

Made to measure –  
single or series

Seals and special parts 
made of standard and 
special materials –  
CNC machined

Machined Sealings, seal kits, 
functional parts –  
made of PU, NBR, FPM, TPE

INDIVIDUELLE FERTIGUNG I DICHTUNGEN UND SPEZIALTEILE
Individual manufacturing I Sealings and special parts

Dichtungen I Dichtsätze I Funktionsteile – aus PU I NBR I FPM I TPE
Sealings I seal kits I functional parts – made of PU I NBR I FPM I TPE

Stangendichtungen 
Rod seals

Kolbendichtungen 
Piston seals

Abstreifer 
W

ipers
Führungselem

ente 
Guide elem

ents
Rotationsdichtungen 
Rotary seals

Stützringe, Statische 
Dichtungen // Back-up 
rings, static seals

Pneum
atik Dichtungen 

Pneum
atic seals

Buchsen, Gleitlager
Bushings, bearings

Gedrehte Dichtungen 
M

achined seals
W

erkstoffübersicht 
M

aterial overview
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UNSERE PHI LO SO PHIE – FÜR SIE  
PRÄZISE, SCHNELL, WIRTSCHAFTLICH

OUR PHILOSOPHY – FOR YOU  
ACCURATE, FAST, ECONOMICAL

Special guide rings, seals and plastic parts for prototypes, single parts and series 
are produced from a wide range of standard, special and high-performance mate-
rials on CNC lathes according to technical customer specification – individual, 
short-term, economically attractive and technically perfect.

Individuelle Führungsringe, Sonderdichtungen und Kunststoffteile für Prototy-
pen, Einzelteile und Serien werden aus verschiedensten Standard-, Spezial- und 
Hochleistungswerkstoffen auf CNC-Drehmaschinen nach technischer Kun-
denspezifikation produziert – individuell, kurzfristig, wirtschaftlich attraktiv 
und technisch perfekt.

1 Development and production of sealing and plastics technology 2 Various 
materials, tools for standard and special profiles 3 CNC manufacturing of complex 
geometries and dimensions according to customer specifications

1 Entwicklung und Produktion der Dichtungs- und Kunststofftechnik 2 Verschie-
dene Materialien, Werkzeuge für Standard- und Sonderprofile 3 CNC-gesteuerte 
Fertigung kom plexer Geometrien und Abmessungen nach  Kundenspezifikation

2 

3

1
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GEDREHTE DICHTUNGEN  ⁄ ⁄  MACHINED SEALS

Profil
Profile

Typ
Reference

Profil
Profile

Typ
Reference

Stangendichtungen
Rod seals

Stangendichtungen
Rod seals

S101 S119

S102 S120

S102R S121

S103 S124

S104 S125

S104R S125R

S105 S127

S205 S129

S106 S130

S107 S131

S108 S138

S109 S238

S110−112 S139

S116 S141

S216 S142

S117 S151

S117R S154

S118 S199

Profil
Profile

Typ
Reference

Profil
Profile

Typ
Reference

Kolbendichtungen
Piston seals

Kolbendichtungen
Piston seals

K101 K122

K102 K222

K102R K123

K103 K123D

K104 K123H

K104R K123N

K105 K124

K205 K125

K106 K126

K107 K127

K108 K138

K109 K238

K109D K139

K109H K140

K109N K141

K111 K142

K116 K143

K216 K144

K117 K145

K118 K199

K120 K150

K119 K153

K151 K250

K154

Profil
Profile

Typ
Reference

Profil
Profile

Typ
Reference

Abstreifer
Wipers

Abstreifer
Wipers

A101 A211

A101A A212

A102 A113

A102A A213

A103 A114

A106 A115

A107 A116

A108 A117

A109 A118

A109B A119

Stangendichtungen 
Rod seals

Kolbendichtungen 
Piston seals

Abstreifer 
W

ipers
Führungselem

ente 
Guide elem

ents
Rotationsdichtungen 
Rotary seals

Stützringe, Statische 
Dichtungen  ⁄ ⁄  Back-
up rings, static seals

Pneum
atik Dichtungen 

Pneum
atic seals

Buchsen, Gleitlager
Bushings, bearings

Gedrehte Dichtungen 
M

achined seals
W

erkstoffübersicht 
M

aterial overview
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GEDREHTE DICHTUNGEN  ⁄ ⁄  MACHINED SEALS

Profil
Profile

Typ
Reference

Profil
Profile

Typ
Reference

Führungsringe
Guide rings

Führungsringe
Guide rings

F101 F106

F102 F107

F103 F108

F104 FB102

F105

Stützringe
Back-up rings

Stützringe
Back-up rings

ST108 ST112

ST109 ST113

ST110 ST114

ST111

Flachdichtungen
Gaskets

Flachdichtungen
Gaskets

FL101 FL107

FL102 FL108

FL103 FL109

FL104 FL110

FL105 FL111

FL106 FL112

Profil
Profile

Typ
Reference

Profil
Profile

Typ
Reference

Rotationsdichtungen
Rotary seals

Rotationsdichtungen
Rotary seals

R101 R115

R102 R116

R103 R117

R104 R118

R105 R119

R106 R121

R107 R201

R108 R202

R109 R203

R110 R204

R111 R205

R112 R206

R113 R207

R101F
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Stangendichtungen 
Rod seals

Kolbendichtungen 
Piston seals

Abstreifer 
W

ipers
Führungselem

ente 
Guide elem

ents
Rotationsdichtungen 
Rotary seals

Stützringe, Statische 
Dichtungen  ⁄ ⁄  Back-
up rings, static seals

Pneum
atik Dichtungen 

Pneum
atic seals

Buchsen, Gleitlager
Bushings, bearings

Gedrehte Dichtungen 
M

achined seals
W

erkstoffübersicht 
M

aterial overview
WERKSTOFFÜBERSICHT FÜR GEDREHTE DICHTUNGEN  ⁄ ⁄   

MATERIAL OVERVIEW FOR MACHINED SEALS

Werkstoff
Reference

Farbe
Colour

Härte
Hardness 
Shore

Temperatur
Temperatur
(°C)

Druck
Pressure
dyn. <(bar)

Polyurethane
Polyurethanes

HPU Hydrolysebeständig 
Resistant to hydrolysis 95 A −20 – +115 400/750*

HPU55 Hydrolysebeständig 
Resistant to hydrolysis 55 D −20 – +115 550/750*

HPU109 Hydrolysebeständig 
Resistant to hydrolysis 95 A −20 – +115 400/750*

PU93 Hydrolysebeständig 
Resistant to hydrolysis 93 A −30 – +115 400/750*

HPU96 Hydrolysebeständig 
Resistant to hydrolysis 96 A −37 – +110 500/750*

HPU-C57D Hydrolysebeständig 
Resistant to hydrolysis 57 D −37 – +115 600/1000*

HPU-C72D Hydrolysebeständig 
Resistant to hydrolysis 70 D −20 – +120 600/1000*

LT-PU 96  
Tieftemperatur PU 
Low temperature PU

94 A −50 – +110 500/750*

SL-PU 96 + MoS2 96 A −20 – +110 350

Elastomere/Gummi
Elastomere/Rubber

NBR 85 85 A −30 – +120 250/500*

NBR 73 75 A −30 – + 90 100/250*

T-NBR 80  
Tieftemperatur NBR 
Low temperature NBR

80 A −50 – +100 150/400*

H-NBR 85  
hochgesättigt 
highly saturated

85 A −20 – +150 250/500*

H-NBR 73  
hochgesättigt 
highly saturated

73 A −15 – +150 150/250*

H-NBR 90  
hochgesättigt 
highly saturated

90 A −20 – +150 250/500*

FPM 82 82 A −20 – +220 150/300*

FPM 73 73 A −20 – +120 150/250*

FPM 85 FDA 85 A −20 – +220 150/300*

FPM GLT 85 A −40 – +220 150/300*

MVQ Silicon 85 A −60 – +200 150/200*

MVQ FDA Silicon 85 A −60 – +200 150/200*

TFE/P AFLAS® 85 A −5 – +200 150/250*

TFE/P AFLAS® 90 A −5 – +200 180/300*

EPDM  
Ethylen-Propylen 85 A −45 – +130 150/300*

EPDM FDA  
Ethylen-Propylen 85 A −45 – +130 150/300*

EPDM FDA + KTW 82 A −40 – +120 150/300*

Werkstoff
Reference

Farbe
Colour

Härte
Hardness 
Shore

Temperatur
Temperatur
(°C)

Druck
Pressure
dyn. <(bar)

Thermoplastik Elastomere TPE
Thermoplastic elastomere

Hytrel® 54 D −30 – +120 500/750*

TPE 55 Polyester 54 D −30 – +120 400/750*

Technische Kunststoffe
Technical plastics

POM 400 85 D −45 – +100 500/750*

POM 401 85 D −45 – +100 500/750*

PA 6G 85 D −40 – +110 500/750*

PA 6.6 GF 86 D −20 – +120 400/700*

UHMW-PE 61 D −200 – +80 350/400*

PEEK -- −40 – +260 500 =<140 °C

PTFE-Compounds
PTFE compounds

PTFE virginal 55 D −200 – +260 250

PTFE TFM (FDA) 57 D −200 – +260 250

PTFE I 15%/MoS2 5% weiß 
PTFE I 15%/MoS2 5% white 58 D −200 – +260 350

PTFE II 40% Bronze 
PTFE II 40% bronze 60 D −200 – +260 450

PTFE 25% weiß 
PTFE 25% white 60 D −200 – +260 400

PTFE D05 modifiziert 
PTFE D05 modified 60 D −200 – +260 300

PTFE Kohle hart 
PTFE carbon hard 67 D −200 – +260 650

PTFE Kohle weich  
PTFE carbon soft 60 D −200 – +260 450

PTFE Grafit  
PTFE graphit 60 D −200 – +260 350

PTFE Ekonol 
PTFE econol 56 D −200 – +260 350

PTFE Kohlefaser 10% 
PTFE carbon fibre 10% 60 D −180 – +260 500

PTFE Kohlefaser 15% 
PTFE carbon fiber 15% 60 D −180 – +260 500

PTFE PEEK 60 D −200 – +260 500

PTFE MF Mineralfaser
PTFE MF Mineral fibre 60 D −200 – +260 400

Die Darstellung der Materialien zeigt nur einen Auszug aus dem gesamten Portfolio 
der gängigsten Werkstoffe. Für einen Teil dieser Werkstoffe sind FDA, KTW, DVGW 
W270, Sanitary sowie weitere Konfirmationen vorhanden. Wahlweise können auch 
Werksbescheinigungen nach DIN EN ausgestellt werden. Ebenso werden Datenblätter 
zu den jeweiligen Materialien zur Verfügung gestellt.

The presentation of the material overview presents only an excerpt of the total 
material catalogue. Partially available are FDA, KTW, DVGW W270, Sanitary and 
further confirmations. On request manufacturer’s certificates on DIN EN can be 
issued. Also data sheets on specific materials are  available. 

Die angegebenen Messwerte und Einsatzgrenzen der Materialien dieser technischen Übersicht erfolgen nach bestem Wissen. Die angegebenen Werte für Druck, Temperatur 
und Geschwindigkeit sind Maximalwerte, die in keinem Fall gleichzeitig angewendet werden dürfen. Bei Dichtungen hängt der maximal erlaubte Druck insbesondere von der 
Temperatur und dem Spaltmaß hinter der Dichtung ab. Die angegebenen Mindestwerte wurden aus laufender Prüfung ermittelt und entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand 
des Prüfungszeitpunktes. Es empfiehlt sich, im Zweifelsfall das Material vor Einsatz auf Verwendungsmöglichkeit zu überprüfen.

The above called specifications and limits of the materials in this technical overview were made to the best of our knowledge. The pressure, temperature and speed of moving 
values are maximum values which can never be used simultaneously. The maximum pressure allowed by the seal will depend and temperature and the gap behind the seal. 
The mentioned minimum values were measured of continous test and are in accordance with state of knowledge at point of time of tests. In case of doubt it is recommended to 
prove the material acc. using possibilities befor implementation.

*Druck bei statischer Anwendung  ⁄ ⁄  *Pressure in static application
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